NOTA SOBRE A NBR 9050/2020:

O PROJETO ATENDE AO ITEM 10.17, CONFORME CITADO A SEGUIR: NOTA SOBRE OS REVESTIMENTOS E INSTA|

LAGOES:

manobra da cadeira de rodas. Recomenda-se a rotacao de 180°, conforme Secao 4.

10.17.2 Quando existirem vestiarios ou provadores para o uso do publico, pelo menos um deve ser acessivel, prevendo uma entrada com vao livre de
no minimo 0,80 m de largura e dimensdes minimas internas de 1,20 m por 1,20 m, livre de obstaculo. Quando houver porta de eixo vertical,

deve atender ao descrito em 6.11.2.6 € 6.11.2.7, e, no caso de porta de correr, deve atender ao descrito em 6.11.2.4 € 6.11.2.11. 10.17.3

Pelo menos 5 % das caixas de pagamento, com no minimo uma do total de local de caixas, devem atender as condigdes de 9.2.2.

SETOR DE FUNCIONARIOS / SANITARIOS:

Atestamos no projeto arquitetonico o atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT,

PAREDES: REBOCO LISO COM PINTURA ACRILICA (LOJAS / DEPOSTO) E/ OU PAINEIS ISOLADOS IMPERMEAVEIS (CAMARAS E PREPAROS)
TETOS: TELHA ISOLADA (DEPOSTIO) E/ OU PAINEIS ISOLADOS IMPERMEAVEIS (CAMARAS E PREPAROS)

PISOS: CEREMICA, PORCELANATO, GRANITO OU BASALTO
PAREDES: REBOCO LISO COM PINTURA ACRILICA (LOJAS ) E/ OU CERAMICA (SANITARIOS / COPA /| ARMARIOS)

TETOS: TELHA ISOLADA (LOJAS) E/ OU PFORRO PLANO MODULAR (SETOR DE FUNCINARIOS)

Todo local de comércio deve garantir pelo menos uma entrada acessivel, além de atender as legislagdes especifcas sobre acessibilidade. AREAS DE MAN'!"LAGAO E DEPOSITO COM PISO, PAREDE E TETO REVESTIDOS COM MATRIAL LISO, LAVAVEL E IMPERMEAVEL '1,0
10.17.1 A largura livre nos corredores de compras deve ser de no minimo 0,90 m de largura e, a cada 10 m, deve haver um espago para PREVER LAVATORIOS EXCLUSIVOS PARA HIGIENE DAS MAOS NAS AREAS DE MANIPULAGAO. D,
PISOS: CONCRETO INDUSTRIAL IMPERMEAVEL E/ OU CEREMICA, PORCELANATO, GRANITO OU BASALTO <

N

nas legislagdes especificas e no Decreto Federal 5296/2004, conforme preveé a lei federal 13.146/2015, artigo 56, § 2°.

NOTA SOBRE AS ABERTURAS:

As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes.

devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas.
As telas devem ser removiveis para facilitar a limpeza periédica.

As portas da area de preparagao e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automatico.
As aberturas externas das areas de armazenamento e preparacao de alimentos, inclusive o sistema de exaustao,

AS AREAS DE PERMANENCIA PROLONGADA OU DE PERMANENCIA TRANSITORIA SEM VAOS DE VENTILAGAO E ILUMINAGAO NATURAL
SERAO DOTADAS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, RENOVAGAO DE AR MECANICA E ILUMINAGAO ARTIFICIAL.

EIXO DA RUA EXISTENTE
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. . - * 0 PROJETO ATENDE A LEI 5465 / 2009 QUE OBRIGA OS SHOPPING CENTERS, SUPERMERCADOS E o) :
ESTABELECIMENTOS SIMILARES EM TODO O M PIO DE CRICIUMA A DISPONIBILIZAR
REBAIXO STABELECIMENTOS SIMILARES EM TODO O MUNICIPIO DE CRICIUMA A DISPONIBILIZA <
CADEIRAS DE RODAS PARA CLIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA E PARA IDOSOS, QUANDO EM ATENDIMENTO. :
RUA DOLARIO DOS SANTOS (18,00 m) L S

[ ] EXISTENTE REGULARIZADO: 1.826,44 m?
777  EXISTENTE A REGULARIZAR: 78,06 m?

[ ] AMPLIACAO (COBERTURA DO ESTACIONAMENTO: 642,74 m?

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

ESCALA -1:100

EIXO DA RUA EXISTENTE

Codigo de Obras Art. 89 - § 5° Portas e paredes envidragadas, localizadas nas areas de circulagéo, devem ser claramente
identificadas com sinalizagao visual de forma continua, para permitir a facil identificagéo visual da barreira fisica.
Para isto também devem ser consideradas as diferentes condigdes de iluminacao de ambos os lados das paredes ou portas de vidro.

§ 6° Em portas de correr, recomenda-se a instalagéo de trilhos na sua parte superior. Os trilhos ou as guias inferiores
devem estar nivelados com a superficie do piso, e eventuais frestas resultantes da guia inferior devem ter largura de no maximo 15 mm.
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ESCALA - 1:100 (ACESSO E USO RESTRITO)
PLANILHA DE ESQUADRIAS
PORTAS
cOD. | DIMENSAO MATERIAL TIPO LOCAL QUANT.
AREA FUNCIONARIOS E
PO1 80x210 MADEIRA MACIGA ABRIR (1F) SANITARIOS GLIENTES 06
P02 90x210 MADEIRA MACIGA ABRIR (1F) OU CORRER (1F) | SALAS COMERCIAIS / LAVABOS 08
SANITARIOS FUNCIONARIOS E
P03 90x210 DIVISORIA LEVE ABRIR (1F) SANITARIOS GLIENTES 10
P04 100x210 PAINEIS TERMO. ISOLADOS | CORRER (1F) CAMARAS FRIAS 07
P05 100x210 PAINEIS TERMO. ISOLADOS | ABRIR (1F) CERVEJAS E BEBIDAS 01
P06 90x210 METALICO ABRIR (1F) MONTACARGA 02
(200x300)
200x210 (PORTA) + 200x90 BAND.
PO7 RO A INGL Y VIDRO TEMPERADO ABRIR (2F) + FIXO BAND. (2F) | SALAS COMERCIAIS 07
PERFIL METALICO)
(385x300)
385x210 + 385x90 BAND. CORRER (2F) + FIXO (2F)
Pos | A el VIDRO TEMPERADO + FIXO BAND. (2F) ACESSO A LOJA 01
PERFIL METALICO)
(385x300)
385x210 (PORTA) + 385x90 BAND. CORRER (1F) + FIXO (1F) ;
P09 | RN DLIRA INGLUI VIDRO TEMPERADO + FIXO BAND. (2F) ACESSO A LOJA 01
PERFIL METALICO)
JANELAS
CcOD. | DIMENSAO MATERIAL TIPO LOCAL QUANT.
: SANITARIOS FUNCIONARIOS E
Jo1 110x60/150 ALUMINIO MAXIM-AR (2F) SANITARIOS GLIENTES 04
Jo2 150x100/110 ALUMINIO CORRER (1F) + FIXO (1F) AREA FUNCIONARIOS 01
VIDROS TEMPERADOS
coOD. | DIMENSAO MATERIAL TIPO LOCAL QUANT.
(245x300)
245x210 (VIDRO) + 245x90 BAND.
vTo1 (DR IRA IN)CLUI VIDRO TEMPERADO FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F) | SALA COMERCIAL 05 02
PERFIL METALICO)
(135x300)
135x210 (VIDRO) + 135x90 BAND.
vroz |18 BEIAA le).:LU| VIDRO TEMPERADO FIXO (1F) + FIXO BAND. (1F) | SALA COMERCIAL 06 02
PERFIL METALICO)
(205x300)
205x210 (VIDRO) + 205x90 BAND.
vTos (ROt IRA IN)CLUI VIDRO TEMPERADO FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F) | SALA COMERCIAL 07 02
PERFIL METALICO)
(90x300)
90x210 (VIDRO) + 90x90 BAND.
Vo4 O NOEIRAINGLU! VIDRO TEMPERADO FIXO (1F) + FIXO BAND. (1F) | SALA COMERCIAL 02 E 04 04
PERFIL METALICO)
(75x300)
75x210 (VIDRO) + 75x90 BAND.
vTos | (5 ANE(,ElR R eron VIDRO TEMPERADO FIXO (1F) + FIXO BAND. (1F) | SALA COMERCIAL 03 02
PERFIL METALICO)
(185x300)
185x210 (VIDRO) + 185x90 BAND.
vTos | DLIRA IN)CLUI VIDRO TEMPERADO FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F) | SALA COMERCIAL 01 02
PERFIL METALICO)
(385x300)
385x210 (VIDRO) + 385x90 BAND. i
vTo7 | BEIAA |N¢).:LU| VIDRO TEMPERADO FIXO (3F) + FIXO BAND. (3F) | AREA DE VENDAS 01
PERFIL METALICO)
(765x300)
765x210 (VIDRO) + 765x90 BAND.
vTos | O DLIRA IN)CLUI VIDRO TEMPERADO FIXO (7F) + FIXO BAND. (7F) | AREA DE VENDAS 01
PERFIL METALICO)
(245x300)
245x210 (VIDRO) + 245x90 BAND. i
VT09 | B BEIAA |N¢).:LU| VIDRO TEMPERADO FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F) | AREA DE VENDAS 01
PERFIL METALICO)
(640x300)
640x210 (VIDRO) + 640x90 BAND.
VT10 e DLIRA IN)CLUI VIDRO TEMPERADO FIXO (6F) + FIXO BAND. (6F) | AREA DE VENDAS 01
PERFIL METALICO)
(645x300)
645x210 (VIDRO) + 645x90 BAND. i
VT | BEIA |N¢).:LU| VIDRO TEMPERADO FIXO (6F) + FIXO BAND. (6F) | AREA DE VENDAS 01
PERFIL METALICO)
(*) PORTAS DE CORRER COM TRILHOS SUPERIORES E / OU TRILHOS INFERIORES NIVELADOS COM A SUPERFICIE DO PISO
FINAL COMO CONSTRUIDO
R-02 SEGUNDA REVISAO 02-05-22
R-01 PRIMEIRA REVISAO 05-04-22
R-00 EMISSAO INICIAL 17-12-21
REVISAO DISCRIMINAGAO DATA

PROJETO ARQUITETONICO

E= OBRA: PeG Supermercados ©
Regularizagao, reforma com alteracao de ‘T
AN comercial para supermercado e ampliagao ‘&
CA R N E I R O LOCAL: Rua Dolario dos Santos e Rua Vitor Meireles - Centro - Criciuma - SC
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ARQUITETO - CREA/SC: 28.744-5 - CAU7.366-5 Indicada Nathalia
ARQ
JULIA CARNEIRO LUCCHESE DATA: ARQUIVO: 002/005
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